
霞城の家邸 性能計算結果（暖冷房エネルギー）  (4地域 山形)

各性能値,自然温度差等計算結果 暖冷房負荷計算結果（冷房は冷房必須期間負荷を表示）

Q値 1.33 [W/㎡K]
UA値 0.33 [W/㎡K]
ηA値 1.1 [-]

ﾃﾞｸﾞﾘｰﾃﾞｰ
自然温度差
日射取得熱
※山形のデグリーデー
暖房DD D18-18： 2732
冷房DD D27-27： 284

 Q1.0住宅地域区分 4地域
断熱仕様と暖冷房設備 熱負荷(kwh以下) 灯油(ℓ以下)

壁付け式第二種・第三種 天井・屋根 1㎡あたり 住宅全体

省エネ基準 85.0 1166
凖 Q1.0 46.7 642
Q1.0 L1 38.2 525
Q1.0 L2 29.7 408

サッシ枠 Q1.0 L3 21.2 292
Q1.0 L4 12.7 175

ガラス 月別暖冷房負荷

各月の平均外気温と平均室温

暖冷房エネルギー,燃費計算結果

6,449 電気 6,449 kWh 1.00 30
1,664 電気 555 kWh 3.00 30
8,114 -

　　※自然室温：空調なしでの、日射取得と室内発熱による月平均室温です。 暖冷房設定 ： 全館連続運転 暖房設定室温　18℃, 冷房設定室温　27℃ 湿度60％
　　　暖冷房負荷は熱損失と上記暖房(冷房)DDより計算します。 気象データ ： 拡張アメダス気象データ2000年版 標準年気象データを使用
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実際はもっと安かったという結果でした
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